


Schnelltrocknende, feuchtigkeitsregulierende und wetterbeständige Alkydharz- 
Grund- und Zwischenbeschichtung, seidenmatt für innen und aussen.

RUBBOL PRIMER EXPRESS – 
SCHNELLTROCKNENDER LÖSEMITTELBASIERTER 
HAFTVORLACK FÜR MEHR SCHNELLIGKEIT UND 
ZUR ERZIELUNG HOCHWERTIGSTER RESULTATE

ANWENDUNG 
Schnelltrocknender Primer / Haftvorlack für schnelle 
Ergebnisse und höchste Effizienz. Als Haftvorlack auf 
Holz und tragfähigen Altbeschichtungen. 
Rubbol Primer Express kann auf Metallen und Kunst- 
stoffen als Zwischenbeschichtung nach entsprechender 
Grundierung eingesetzt werden. 

Rubbol Primer Express ist überall dort einzusetzen, wo 
Zeit ein grosser Faktor ist und höchste Ansprüche an 
Oberflächen gestellt werden.

Dank der sehr schnellen Trocknung erreicht die Oberflä-
che bereits nach ca. 1 Stunde die Staubtrockenheit und 
kann nach ca. 4-6 Stunden mit dem Schlusslack überar-
beitet werden.

Die Anwendung kann im System mit allen deckenden 
Zwischen- und Schlussbeschichtungsstoffen auf Binde- 
mittelbasis Alkyd- und Acrylharz, erfolgen. Die exzellen-
ten Verlaufseigenschaften von Rubbol Primer Express 
begünstigen insbesondere die Überlackierung mit 
Sikkens Rubbol Schlusslacken – ideale Ergebnisse 
werden dabei erzielt.



EIGENSCHAFTEN
Das Produkt erzielt eine hervorragen-
de Haftung auf Altanstrichen und 
lässt sich leicht verarbeiten, ist was-
serdampfdurchlässig und von gerin-
ger Quellbarkeit. 

Rubbol Primer Express ist sehr 
schnell trocknend um mehrere Anstri-
che an einem Arbeitstag durchzufüh-
ren.

Weiter ist Rubbol Primer Express 
sehr gut füllend, verfügt über eine 
hervorragende Deckkraft und über 
sehr gute Kantendeckeigenschaften.

Rubbol Primer Express verfügt über 
höchste Verlaufseigenschaften ge-
paart mit einem sehr hohem Stand-
vermögen von mehr als 250μm.

Die moderne lösemittelreduzierte 
High-Solid Alkydharz-Rezeptur von 
Rubbol Primer Express ermöglicht 
hervorragende Resultate bezüglich 
Deckkraft und Kantenabdeckung 
sowie sehr hohe Fülleigenschaften. 

Ebenso verfügt die Rezeptur von 
Rubbol Primer Express über einen 
deutlich weniger hohen Lösemitte-
lanteil als Rezepturen herkömmlicher 
Alkydharz-Haftvorlacke.
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FÜR MEHR SCHNELLIGKEIT UND ZUR ERZIELUNG 
HOCHWERTIGSTER RESULTATE

Verbrauch:  
ca. 85 ml/m2, entsprtechend 12 m2/l

Gebindegrössen: weiss in 1 lt und 5 lt 
Basen in 1 lt und 2,5 lt

Glanzgrad: Seidenmatt

Farbtöne: Weiss und abtönbar über das 
Sikkens Color-Mix-System 

Produkttechnische Informationen und Verarbeitungshinweise entnehmen 
Sie bitte dem Technischen Merkblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblattt.

• Sehr schnelle Trocknung für schnelle Ergebnisse

• Sehr gute Verlaufseigenschaften bei hohem Standvermögen

• Hervorragendes Deckvermögen sowie optimale Kantenabdeckung 

• Hoher Festkörperanteil für eine sehr hohe Füllkraft 

• Gute Verarbeitungseigenschaften und beste Hafteigenschaften 
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